Linha CAB - Propriedades

Cédigo CAB Metal Base Velc')c: Periférica Ca’rg'a Especifica PV Maximo Du.reza Coeficie‘nte Maxima AplicacacBes
(DIN /ASTM) Maéxima (m/s) Maéxima(N/mm2) (N/mm2.m/s) (Brinell) de Atrito Temperatura (°C)
CAB - 630 CuZn25AI5/C86300 0,4 98 3,2 215 0,10 300 Elevada resisténcia a compressdo e desgaste em altas cargas
CAB - 550 CuAI10Ni3/C95500 0,4 75 3,2 195 0,10 300 Resisténcia a corrosdo e fadiga, aplicivel em ambiente maritimo
CAB - 050 CuSn10Zn3/C90500 0,5 20 1,2 75 0,05 250 Cargas moderadas, boa resisténcia ao desgaste e corrosdo
CAB - 320 CuSn7ZnPb/C93200 0,5 i 1,0 65 0,05 250 Baixo coeficiente de atrito em cargas moderadas
CAB - 370 CuPb10Sn/C93700 0,5 10 0,8 60 0,05 250 Baixa solicitacdo e baixo coeficiente de atrito
CAB - 380 CuPb155n/C93800 0,6 10 0,8 60 0,05 200 Baixa solicitagdo, aplicavel em buchas guia
CAB-S B438 -Gr Il / Tip | 2,0 20 1,2 35 0,015 100 N3o resistente a choques, velocidades moderadas em baixas cargas
CAB-N A-536 0,3 50 0,8 270 0,10 400 Alta resisténcia ao desgaste em altas e médias temperaturas
CAB-| X5CrNi18-9/X15CrNiSi25-20 0,3 50 0,6 200 0,15 600 Aplicavel em ambientes corrosivos, imersos em liquidos, coeficiente de atrito elevado
e Lubrificantes Sdlidos: ® Recomendagoes:
CA 50 - Lubrificante de eletrografite, aplicagdo geral até 500°C Valores menores de Coeficiente de Atrito, em fungao do acabamento e dureza da contraface.
CA 100 - Lubrificante sélido, antioxidante até 1000°C Velocidade Periférica até 0,4 m/s, em aplicagdes a seco.

CA 15 - Lubrificante sélido de PTFE, até 150°C
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